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IO2.2.1-Přípojky vodovodu
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VÝSTRAŽNÁ FÓLIE S NÁPISEM "VODA"
BARVA FÓLIE - MODRÁ

ÚROVEŇ PRO STROJNÍ HUTNĚNÍ

OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEMU FRAKCE 0 - 16 mm

HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH MAX. 50 mm

VYHLEDÁVACÍ VODIČ CYY 6 mm²

PE 100 SDR 11 
DVOUVRSTVÉ S MODRÝM POVRCHEM 10% TL.  

LOŽE ZE ŠTĚRKOPÍSKU FRAKCE 0 - 16 mm

  POVRCH TERÉNU

NA 95% PROCTOROVY HUSTOTY

HUTNĚNÉ PO VRSTVÁCH MAX. 50 mm
NA 95% PROCTOROVY HUSTOTY

ULOŽENÍ POTRUBÍ VODOVODU Z PLASTOVÝCH TRUB 
- VE VOLNÉM TERÉNU
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S PODÍLEM FRAKCE 8-16 mm MAX. 10%

S PODÍLEM FRAKCE 8-16 mm MAX. 10%

ZÁSYP RÝHY PROHOZENOU ZEMINOU Z VÝKOPU
(VHODNÝM HUTNITELNÝM MATERIÁLEM)
HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH MAX. 150 mm
NA 95% PROCTOROVY HUSTOTY
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OHUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ

POTRUBÍ VODOVODU d 32 x 3,0 mm 

OD
(d)
32380 380

850 (min. 790) 

100100 PAŽENÝ VÝKOP
1050 (min. 990)
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Příklad řešení betonových bloků 

SCHEMA VYVEDENÍ HLEDACÍCH-SIGNALIZAČNÍCH VODIČŮ

OS RD "ZA POTOKEM" - II.etapa
MĚSTYS NOVÉ VESELÍ

dvojitá izolace
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HUTNĚNÝ ŠTĚRK
DRENÁŽNÍ TRUBKA


