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TECHNICKA ZPRAVA

Identifikaéni udaje

Nazev stavby:

Misto stavby:
Katastralni izemi:

Druh stavby :
Stavebni objekt:

Investor:

Generalni projektant:

Stupen dokumentace :

1. Zakladni udaje

Me¢stys Nové Veseli
Obytny soubor RD ,,Za potokem* — |l.etapa
Dokonceni

Kraj Vysocina, obec Nové Veseli
Nové Veseli

Novostavba
10 2.4 — Destova kanalizace

Meéstys Nové Veseli
Nva Méstecku 114, 592 14 Nové Veseli
IC: 00294926

PROfi Jihlava s.r.o.
Pod Ptikopem 6, 586 01 Jihlava
DPS

Méstys Nové Veseli postupné realizuje technickou infrastrukturu na Gzemi
meéstyse v souladu s izemnim planem pro rozsifeni nabidky stavebnich parcel pro
vystavbu rodinnych domil na tzemi méstyse.

Jednou ztéchto lokalit je lokalita pod nazvem ,Za potokem™ na
jihovychodnim okraji méstyse. Zde byly dokonceny jiz dvé etapy vystavby a na
zakladé vyfeSeni vlastnictvi k dotCenym pozemklim je moZné vystavbu v této
lokalité dokoncit.

Predmétem tohoto stavebniho objektu je dokonceni destové kanalizace
v Il.etapé vystavby obytného souboru v lokalité ,,Za potokem* v rozsahu dle
puvodniho zaméru stavebnika.

2. Piehled vychozich podklada

- Polohopisné a vyskopisné zaméfeni zajmového tizemi — poskytnuto investorem
- Doklady o stavajicich inzenyrskych sitich v€etn€ vytyceni v zdjmovém uzemi

- Mapové podklady, katastralni mapy CUZK

- Pozadavky z projednani a vetejnych projednani

- Pozadavky a rozhodnuti DOSS

Mapovy podklad byl doplnén o pribc¢hy podzemnich a nadzemnich

inZenyrskych siti na stavenisti - podle provozni dokumentace provozovateli (spravcei)
inZenyrskych siti. Provedena rovnéz byla prohlidka budouciho staveniste.



3. Pouzité mapové podklady

Situace feSeni navrhu stavby je zpracovana do polohopisného a vyskopisného
zamé&feni zajmového uzemi v méfitku 1:500 z roku 2020.

Podkladem pro vypracovani piehledné situace byla mapa z tisku GEODEZIE
a.s..

Uvedené mapové podklady jsou v soufadnicovém systému JTSK a vySkovém
systému Balt po vyrovnani.

Pro zékres stavby do katastralnich map byla pouzita kopie digitalni katastralni
mapy zajmového uzemi v meéfitku 1 : 1 000 poskytnuta Katastralnim ufadem pro
Vysoginu, katastralnim pracovistém Zd'ar nad Sazavou.

4. Navrh technického reSeni

Obj.2.4 — Dest’ova kanalizace

Predmétem tohoto stavebniho objektu v ramci stavby Méstys Nové Veseli — OS
RD ,,Za potokem* — ll.etapa je dokonceni stavajicich stok destové kanalizace
V zajmovém uzemi vystavby S ohledem na majetkové vypotraddani a moZznosti realizace
zameru.

Rozsah uprav je dan pozadavky investora.

Destova kanalizace je navrzena v chybé&jicim rozsahu dle ptivodniho zdméru:
- stoka A
- stoka A-1
- stoka A-1-1

Dest’ova kanalizace

a) Situativni uspoiadani

STOKA A — stoka zajiStuje odvodnéni ¢asti MK oznacené jako D-F a ¢ast MK
oznacen¢ jako B-F. Stoka zaCina v misté napojeni na realizovanou cast stoky A
v $achté SD2 a je vedena v MK D-F po komunikaci B-F do mista napojeni piipojky
od RD ¢&.5.

Celkova délka stoky je 95,13m.

STOKA A-1 — stoka zajistuje odvodnéni pozemkli RD ¢.1-2 a 6-8 a ¢ast mistni
komunikace v tseku A-B. Stoka zacina v misté napojeni na realizovanou ¢ast stoky
A-1 v 3achté SDS a je vedena mezi stavebnimi pozemky k MK A-B a dale pak v této
komunikaci smérem k zacatku této MK.

Celkova délka stoky je 126,96m.

STOKA A-1-1 — stoka zajistuje odvodnéni ¢asti MK oznacené jako A-B a pozemky
RD ¢&.3-4 a &.9-10. Stoka zadina v misté napojeni na stoku A-1 v Sachté SD10 a je
vedena v MK oznacéené jako A-B.

Celkova délka stoky je 42,14m.

b) VySkové usporadani
Vyskové vedeni stok kanalizaci je patrné z podélnych profilti stok — viz projektova
dokumentace.



¢) Material potrubi a uloZeni

Stoky destové kanalizace jsou navrzeny z potrubi PVC-U SN12 DN300mm
s homogenni plnosténnou konstrukei stény dle CSN 1401 uloZeného na loZe z pisku
t1.100mm s obsypem a zasypem piskem do vy$sky 300mm nad vrch potrubi. Po zemni
plan zpevnénych ploch je ryha zasypana Stérkodrti se zhutnénim po vrstvach pro
zajisténi inosnosti pod konstrukei zpevnénych ploch.

Kanalizace bude uloZena do ryhy se Sikmymi sténami, resp. s kolmymi sténami
opatfenymi bednénim. Zasyp a obsyp bude proveden ze Stérkodrti se zhutnénim po
vrstvach.

Kanaliza¢ni Sachty - betonové DN 1000 (Kanaliza¢ni Sachta DN 1 000, typ Q.1,
sila stény 120 mm dle CSN EN 1917 pro vystavbu vodotésnych Sachet pro podzemni
stoky) prefabrikované s integrovanym gumovym nebo dodateéné nasouvanym
tésnénim mezi jednotlivé dilce s pevné zabudovanymi stupadly s ochranou proti
korozi (poplastované), ukoncené prechodovym kénusem se vstupnim otvorem DN
600. Sachetni dno bude betonové monolitické betonované na misté nebo
prefabrikované. V piipadé nizkého kryti je Sachta opatifena zékrytovou deskou
s otvorem DN60Omm.

Vyrovnani poklopu se pozaduje pomoci betonovych prstencii do max. vysky 300 mm
vcetn¢ vysky vlastniho poklopu, nad tuto vysku se pozaduje vzdy pouzit dil Sachty
DN 1000/300mm.

Material: - beton dle CSN EN 206-1/Z3

Pevnostni tfida: - C 40/50

Odolnost vii¢i chemické korozi: - ano

Odolnost proti u¢inklim mrazu: - ano

PryZzové tésnéni: - dle CSN EN 681-1
Vodotesnost spoju: - je zkousSena dle CSN EN 1916.
Osvédceni: - ES Prohlaseni o shod¢ podle zakona ¢. 22/1997 Sb.

ve znéni zékona ¢. 71/2000 Sb., ve znéni zadkona 205/2002 Sb. ve smyslu natizeni
vlady €. 190/2002 Sb. a v souladu se Smérnici Rady Evropskych spol. 89/106/EHS
ve znéni Smérnice 93/68 EHS

Poklopy kanaliza¢nich Sachet musi spliiovat tyto poZzadavky:

poklop z tvarné litiny s odvétranim, tfida D400,D600, kloub a systém automatického
zajisténi vika jednou pruZznou zéipadkou, tlumici vlozka z polyetylenu, moZnost
dodatecného vybaveni mechanickym bezpecnostnim zamkem proti neopravnéné
manipulaci a odcizeni. Jsou uréeny pro vozovky pozemnich komunikaci a parkovaci
plochy pfistupné pro vSechny druhy silni¢nich vozidel.

Uliéni vpusti

Pro odvedeni deStovych vod z mistnich komunikaci do prodlouzené kanalizace je
navrzeno v hrané MK celkem 6ks uli¢nich vpusti. Navrzeny jsou prefabrikované
uli¢ni vpusti UV-50 s ¢isticim kusem nebo s odtokem piimo ze dna UV.

Uliéni vpusti jsou opatieny litinovou mftizi pro téZky pojezd a €isticim koSem.
Ptipojky k témto vpustim jsou navrzeny z potrubi DN150mm.



Piipojky k RD

Pro zajisténi odvedeni destovych vod zretenCnich nadrzi jednotlivych RD jsou
navrzeny piipojky k t¢émto RD z potrubi PVC-U SN12 DN150mm ukonéenych na
hranici stavebniho pozemku plastovou revizni Sachtou DN40Omm. Ptipojky jsou
napojeny na hlavni stoky pomoci odbo¢ek DN300/150mm.

Ptipojky k RD — celkem 10ks.

Kanalizacni sachty — celoplastové DN 600mm z plastovych komponentti. Dno Sachet
zhotovené z PP bude dle smérového vedeni stoky. Pro ptipadnou zménu sméru budou
pied a za Sachtou osazena kolena odpovidajici Ghlu lomu. Sténu Sachet tvofi
korugovana trubka z PP ¢ 400mm ukoncend v Grovni upravené¢ho nezpevnéného
terénu betonovym poklopem, pod nimz bude osazen betonovy roznasSeci prstenec.

Vypocet mnozstvi dest’ovych vod

Vypocet destovych vod odtékajicich navrzenou destovou kanalizaci byl proveden na
zéklad¢ odvodilované plochy zajmového Uzemi, intenzity smérodatného desté a
piislu§ného soudinitele odtoku, ktery byl stanoven na zdkladé CSN 73 6101, CSN EN
752-2 az 752-4, CSN EN 1610.

Navrh pfedpoklada odvedeni destovych vod z komunikace A-B a D-F. MK oznacéena
jako B-F bude ¢aste¢né zasakovan. S ohledem na pozadavek maximalniho mozného
zachovani destovych srdzek v misté¢ navrh predpoklada na pozemcich jednotlivych
RD osazeni zasobnikii destovych vod, které zajisti zpétné uziti k zalévani, ptipadné
po jeji upravé pouziti jako vodu uzitkovou v RD. Do navrzené kanalizace je pouze
napojen bezpecnostni prepad z téchto nadrzi.

Celkova plocha zajmového tzemi: S =1.780m? = 0,1780ha
(uvazované ZP)

Intenzita smérodatného desté (n=0,5): i =220 I/s/ha

Koeficient odtoku : -ZP y=0,80

Odtok z retenci: max. 2 I/s na RD

Q =(0,1780 x 0,80 x 220) + (2,0 x 10) = 51,33 I/s

5. Zemni prace

Stoky budou budovany z tirovné rostlého terénu po provedenych PU (sejmuti drnu,
odstranéni krytl zpevnénych ploch, zdkladni zafez a nasyp).

Stoky jsou budovany v ryze s pazenim, resp. se Sikmymi st€énami. Pfi vystavbé je
nutno dbat zvysSené bezpecnosti a technologické discipliny.

Pii soub&hu budovanych siti je tieba dodrzovat minimélni vzdalenosti siti dle CSN
73 6005.

Vytlatend zemina bude odvezena na urCenou skladku na staveniSti. Ryha bude
zasypana zhutnénou vytéZenou zeminou na hodnotu min. 96% PS, pod navrzenymi
zpevnénymi plochami bude zasyp proveden Stérkodrti po plan navrZzenych
komunikaci se zhutnénim po vrstvach.

Zasyp a obsyp potrubi se provadi dle pfislusnych technologickych smérnic. Pfi
provadeéni zemnich praci a montazi potrubi je nutno dodrzovat ptisluSné predpisy o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci.



6. Zavér

Pfed zahdjenim zemnich praci je nutno provést vytyCeni vSech stavajicich
inzenyrskych siti detektorem nebo z dokumentace spravct téchto siti, aby nedoslo k
jejich poskozeni. K vyty€eni nelze pouzit kot odméienych ze situace, nebot’ zakres je
pouze orientaéni.

Na kanalizaci bude provedena zkouSka vodotésnosti dle ptislusnych predpisii
a provedena kamerova zkouSka pro ovéfeni kvality provedenych praci. Vysledek
téchto zkousek bude predan k posouzeni budoucimu spravci. Potrubi bude pred
zasypem zaméieno digitaln¢ v systému MICROSTATION.

V Jihlav¢, prosinec 2020 Ing.Jan Sedlak



