
Schema připojení dešťové vpustě

POZNÁMKA:
- všechny vpusti budou opatřeny košem pro záchyt nečistot UA4

Schema uložení přípojek k UV - 1:20
DN 200mm

1:20

UV DN500

Dešťová vpusť

ČSN  EN 1610 - PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK A JEJICH ZKOUŠENÍ

DN

do 225 OD + 400 mm

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY (OD + x) 

NEZAPAŽENÁ RÝHA

(PRO ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍHO PROSTORU)
NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA JMENOVITÉ SVĚTLOSTI DN
TAB. 1:

včetně

ZAPAŽENÁ RÝHA

PŘI ÚHLU STĚNY NAD 60° PŘI ÚHLU STĚNY 60° A MÉNĚ

OD + 400 mm

 nad 225
do 350 včetně

(mm)

OD + 500 mm OD + 500 mm OD + 400 mm

 U ÚDAJŮ "OD + x"  ODPOVÍDÁ "x/2" NEJMENŠÍMU PRACOVNÍMU PROSTORU MEZI TROUBOU
 A STĚNOU RÝHY POPŘ. PAŽENÍM, KDE "OD" JE VNĚJŠÍ PRŮMĚR TROUBY V MILIMETRECH. 

 ÚHEL STĚNY = ÚHEL SKLONU STĚNY NEZAPAŽENÉ RÝHY, MĚŘENÝ K VODOROVNÉ OSE

 nad 350
do 700 včetně

OD + 700 mm OD + 700 mm OD + 400 mm

Uliční vpusť dešťová - VZOR
- v případě omezení výkopu lze řešit UV bez čistícího dílu s odtokem ze dna

1:20
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