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NAZEV VYROBKU

KAMENINOVE TROUBY GLAZOVANE
SPECIFIKACE

Trouby a tvarovky pro odpadni vodu v beztlakové kanalizaci ulozené v zemi.

o Keramicky material trub se slinutym stfepem, na povrchu opatifeny vysoce odolnou
zemitou glazurou oboustrannou (vné i uvnitf) nebo variantné - pouze u DN 150 az 250
mm - opatfeny jen vnitini glazurou vyrobenou pomoci technologie rychlovypal (nemusi
byt trouba s vnéjsi glazurou).

e Pevnost v tlaku 160 — 240 N/mm?, u vétsich dimenzi od DN 600 mm povolena nizsi.

e Kanaliza¢ni kameninové trouby hrdlové.

e Preferovana délka trub = 2,5 m.

TVAROVKY

e Tvarovky musi byt konstruovany a vyrobeny podle odpovidajicich postupl a
konstrukénich vypoctu tak, aby splnily pozadavky na mechanické viastnosti stejné
nebo vy33i nez jsou u pfimych trub stejného jmenovitého tlaku a tfidy tuhosti.

PFi dodavce musi byt veskeré tvarovky od stejného vyrobce, jako jsou trouby.
Kameninové tvarovky: kolena, odbocky.

e Specialni tvarovky: pfechodové kusy pro rozdiiné profily, pro rozdilné pevnosti,
ucpavky, zkracené trouby.

 Kameninové specialni dily: Sachtové pripojovaci a propojovaci kusy, pfechodovy kus.

TRUBNI SPOJ

e Typy spoju hrdlovych trub:
o F - vhrdle trouby je vlepeno, popfipadé zalito, pryZzové tésnéni — pouziti pro
trouby dimenze DN 100, 125, 150 a 200 mm
o C v provedeni S - brouseny diik s pryzovym tésnénim - od DN 250 mm
o C v provedeni K - dfik i hrdlo opatifeno vrstvou polyuretanu - od DN 250 mm
Provedeni S a K Ize vzajemné kombinovat do DN 600 mm

SOUVISEJICI PREDPISY — TECHNICKE NORMY

CSN EN 295-1 Kameninové odvodriovaci a kanalizaéni potrubi - Cast 1: Pozadavky na trouby,
tvarovky a spoje

CSN EN 295-10 Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovni a vnitini kanalizaci -
Cast 10: Funkéni pozadavky

CSN EN 681-1 Elastomerni tésnéni - Pozadavky na material pro tésnéni spoju trubek
pouzivanych pro dodavku vody a odpady - Cast 1: Pryz

CSN 75 6306 (idt: CEN/TR 14 920) - Odolnost kanalizaénich trub proti vysokotlakému
proplachovani - Zkouska pohyblivou tryskou.



