
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

TĚSNĚNÍ

A A

  POVRCH TERÉNU

Ø 315 mm
KORUGOVANÁ ROURA

ŠACHTOVÉ DNO Z PP
Ø 315 mm DN/OD 160 mm

POHLED BOČNÍ

BETONOVÝ KONUS
TYP 315
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LITINOVÝ POKLOP 3t
TYP 315

KANALIZAČNÍ ŠACHTA Ø 315 mm S LITINOVÝM POKLOPEM 3 t
A S BETONOVÝM KONUSEM
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SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM :

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

JTSK

IO2.3.1-Přípojky splašková kanalizace

IO2.3.1
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ODBOČKA 
250/150/45°

SKLON MIN. 10,00 o/oo, MAX. 400,00 o/oo 
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PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - součást PD městyse Nové Veselí 
POTRUBÍ KAMENINOVÉ DN 150

PŮDORYS

SCHÉMA

OS RD "ZA POTOKEM" - II.etapa
MĚSTYS NOVÉ VESELÍ

- součástí PD městyse Nové Veselí


