DETAIL OSAZENI PRIPOJKOVYCH SOUPATEK NA VODOVODNIM RADU
ZHOTOVENEHO Z PLASTOVYCH TRUB

REZ A-A

POVRCH TERENU

PODKLADOVA DESKA Z PLASTU

POKLOP VENTILOVY ULICNI pro ventilovy ulicni poklop kulaty

CELOLITINOVY

ZEMNI SOUPRAVA

TELESKOPICKA
pro navrtavaci T-kus

odbockovy s uzav.ventilem

(V ZAVISLOSTI
HLOUBKA ULOZENi POTRUBI

NA|PODELNEM PROFILU)

HLOUBKA KRYTi1,2-1,5m

ELEKTROTVAROVKA SEDLOVA
NAVRTAVACI T-KUS ODBOCKOVY

s vyvodem d63mm
S UZAVIRACIM VENTILEM vé. spod.tfmenu

prodlouzené vystupni hrdlo a elektroredukce
d63/32 pro pfipojku z PE d32

(DLE PODELNEHO PROFILU)

QOdboceni z hlavniho fadu PE

POZNAMKY:

- PRI OSAZENI V KOMUNIKACI BUDE UPRAVA OKOLI POKLOPU PROVEDENA DLE POZADAVKU PRISLUSNEHO SPRAVCE
KOMUINIKACE.

- PRI OSAZENI V NEZPEVNENEM TERENU BUDE UPRAVA OKOLI POKLOPU PROVEDENA DVEMA RADAMI KAMENNYCH
DLAZEBNICH KOSTEK OSAZENYCH DO BETONOVEHO LOZE.

- IDENTIFIKACNI VODIC CYY 6 mm? BUDE SMYCKOU BEZ PRERUSENI VYVEDEN cca 500 mm NAD TEREN A NASLEDNE VOLNE
ULOZEN POD POKLOP.

- PRI OSAZENi SOUPAT MIMO ZASTAVENE UZEMi (V EXTRAVILANU) BUDOU POKLOPY UMISTENY DO BETONOVE SKRUZE
SE STERKOPISKOVOU VYPLNi PROVEDENOU PO HORNi OKRAJ SKRUZE. UM|STENiI BUDE OZNACENO ORIENTACNIM
SLOUPKEM O VYSCE 1750 mm NAD TEREN A OPATRENYM TABULKOU. VRCHNi CAST SLOUPKU BUDE UPRAVENA PROTI
VNIKANi VODY A SLOUPEK BUDE NATRENY NATEREM ODOLNYM POVETRNOSTNIM VLIVUM BILO-MODRYMI PRUHY O SiRCE
250 mm. SKRUZ BUDE CHRANENA KAMENNYM VALEM PO CELEM SVEM OBVODU ZHOTOVENYM Z KAMENU O PRUMERU
cca 500 mm

- POCET A UMISTENI SEKCNICH SOUPATEK SE NA ROZBOCENI RADU LISi DLE KONKRETNICH PODMINEK.
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