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95 % PROCTOROVY HUSTOTY (JEHLA)
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STUPEŇ ZHUTNĚNÍ OBSYPU :
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POVRCH KOMUNIKACE
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95 % PROCTOROVY HUSTOTY (JEHLA)
STUPEŇ ZHUTNĚNÍ OBSYPU :
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ZÁSYP ŠD HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH tl. max. 200 mm

UPRAVENÉ (UROVNANÉ A ZHUTNĚNÉ) DNO RÝHY
LOŽE Z LOMOVÉ VÝSEVKY (vel. 0-4 mm)

HUTNĚNÝ OBSYP Z MAT. S ODSTUPŇOVANOU ZRNITOSTÍ
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Kanalizace gravit. z hladkých PVC-U trub
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TROUBY PVC-U DN 300mm SN12

- Technické podmínky a návody pro pokládku PVC potrubí
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ZÁSYP ŠD HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH tl. max. 200 mm

UPRAVENÉ (UROVNANÉ A ZHUTNĚNÉ) DNO RÝHY

KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE (NEBO CHODNÍK)

LOŽE Z LOMOVÉ VÝSEVKY (vel. 0-4 mm)

TROUBY PVC-U DN 150mm SN10

POVRCH KOMUNIKACE (CHODNÍK)

Kanal. přípojky gravit. z hladkých PVC-U trub
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- ČSN EN 1401

Vzorové uložení potrubí
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SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM :
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

JTSK

IO2.4-Dešťová kanalizace
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MATERIÁL S ODSTUPŇOVANOU ZRNITOSTÍ

ÚROVEŇ PRO STROJNÍ HUTNĚNÍ

(min.300mm nad vrcholem potrubí)

KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE

ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH tl. max. 200 mm

POVRCH ROSTLÝ TERÉN

ZATRAVNĚNÍ+OHUMUSOVÁNÍ TL.100mm

HUTNĚNÝ OBSYP Z MAT. S ODSTUPŇOVANOU ZRNITOSTÍ

OS RD "ZA POTOKEM" - II.etapa
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