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1. ldentifikac¢ni udaje

Nazev stavby : Méstys Nové Veseli
Obytny soubor RD ,Za potokem® — Il.etapa, dokonceni
Stavebni objekt : IO 2.5 — STL plynovod a pripojky
Misto stavby : Nové Veseli
Okres : Zdar nad Sazavou
Kraj : Vysocina
Investor : Méstys Nové Veseli
Stuperi dokumentace : Dokumentace pro provedeni stavby
Zpracovatel dokument. :  PROfi Jihlava, s.r.o., Pod pfikopem 6, Jihlava
Datum zpracovani : prosinec 2020

Tato slozka dokumentace je zpracovana v rozsahu potfebném Kk vydani uzemniho
rozhodnuti. Neobsahuje jesté vSechny podrobnosti a detaily, které obsahuje az
,Dokumentace pro realizaci stavby - DPS*. Svym obsahem a ¢lenénim vSak muze slouzit i
pro realizaci zhotovitelem, opravnénym a zkusenym v provadéni venkovnich plynovodu.

2. Zakladni udaje

Predmétem dokumentace je dokon&eni novostavby rozvodu STL plynovodu a vystavba STL
plynovodnich pfipojek k navrzenym RD v lokalité ,Za potokem®“ v Novém Veseli.

Dokonc€eni vystavby zahrnuje: - 10 rodinnych domu - RD
z toho 1 RD ve vyhledu

Clenéni a rozsah projektované stavby
- STL plynovody

RAD B — dokoné&eni PE100 SDR11 ¢$63x5,8mm 189,51m
- STL plynovodni pfipojky — 10ks

Potrubi z linearniho polyetylénu PE100 SDR11 $32x3,0mm 48,0m
Pilite pro HUP (spolecny s elektro) - dvojpiliF 10ks

3. Vychozi podklady

Jako vychozich podkladd pro zpracovani této dokumentace bylo pouzito :

- DSP ,Méstys Nové Veseli, OS RD Za potokem — Il.etapa
zprac. Ing.Pohanka, Nové Veseli

- Mapovy podklad = polohopisné a vySkopisné zaméreni stavenidté v mér. 1:500,
poskytnuto investorem

- Digitalni katastraini mapa - DKM (v méf. 1:1000) k. u. Nove Veseli
od CUZK, z r. 2020

- Informace o parcelach KN (Udaje katastru nemovitosti)
od CUZK



- Zakon ¢.458/2000 Sb. z 1.1.2001 o podminkach podnikani a vykonu statni spravy
Vv energetickych odvétvich (energeticky zdkon)
- CSN EN 12007 Zasobovani plynem — Plynovody s provoznim pietlakem do 16 barii
- CSN EN 12327 Zasobovani plynem — Tlakové zkousky
- CSN 73 3050 Zemni prace
- CSN 73 6005 Prostorova tiprava vedeni technického vybaveni
- TPG 700 24 Oznacovani plynovodu a piipojek
- TPG 702 01 Plynovody a ptipojky z polyetylénu
- TPG 702 02 Bezvykopova rekonstrukce a vystavba plynovodi a pfipojek polyetylénu
-TIN 70101, TI 1/2002

Mapovy podklad byl doplnén o pribéhy podzemnich a nadzemnich inzenyrskych siti na
stavenisti realizovanych v pfedchazejici etapé vystavby. Provedena byla prohlidka
budouciho stavenisté.

4. Uzemi vystavby, staveni§té

Uzemi vystavby resp. stavenisté se nachazi v jihozapadni éasti méstyse Nové Veseli. Jde
0 plochy uréené uzemnim planem k vystavbé — navrh zahrnuje dokonceni vystavby
v lokalité ,Za potokem®. Plochy tvofi pfevazné ostatni plochy se zahajenou vystavbou RD,
resp. pfipravené k této vystavbé, ¢astecné se jedna o louky.

Na stavenisti a jeho blizkosti se nachazeji podzemni a nadzemni inzenyrskeé sité, vedeni a
zarizeni :

- vodovody a pfipojky

- kanalizace splaskové (gravitacni) a pfipojky

- kanalizace destové (gravitacni) a pfipojky

- STL plynovody a pfipojky

- venkovni vedeni elektrické energie VN 22 kV

- kabelova vedeni elektrické energie NN

- kabelova vedeni elektrické energie NN vefejného osvétleni

Nemélo by dojit k pfeloZzkam téchto stavajicich podzemnich ani nadzemnich inZenyrskych
siti, vedeni &i zarizeni.

Pozor!

Pfed zahajenim stavebnich (zemnich) praci musi byt pfimo na stavenisti vytyCeny a
oznaceny vSechny stavajici podzemni _inzenyrské sit€, vedeni a zafizeni. S polohou
podzemnich siti musi byt prokazatelné seznamena osoba zodpovédna za provadéni
stavebnich (zemnich) praci. Zajistit vytyCeni siti od jejich provozovatell je povinnosti
investora. Pfipadné obnazena vedeni musi byt chranéna proti poSkozeni.

PFi kfizeni a soubézich novych STL plynovodu se stavajicimi podzemnimi sit€émi musi byt
dodrzovana CSN 73 6005 - Prostorové uspofadani siti technického vybaveni.

5. Technické reSeni — popis stavebniho objektu

STL plynovody

Pro zasobovani rodinnych domi zemnim plynem budou provedeny nové, "uliéni" STL
plynovody resp. STL plynovodni fady. Jejich rozsah a trasy popisuje vykresova cast
projektové dokumentace. Jedna se o dokonceni plynovodniho fadu ozna¢eného jako ,B"
navazujici na realizovanou ¢ast tohoto fadu v pfedchazejici etapé vystavby.



Pozor !

STL plynovody mohou byt provadény az po realizaci pripravy uzemi a hrubych terénnich
uprav (HTU) v plochach budoucich komunikaci - viz 10 2.1 Mistni komunikace.

V ramci HTU budou provedeny "nasypy" a "zafezy" do vyskovych Grovni a v plochach
"plani" pod konstrukénimi vrstvami budoucich komunikaci, chodniki a ostatnich
zpevnénych ploch. "Nasypy" musi byt provedeny pfed provadénim plynovodd a musi byt
zhutnény na predepsané hodnoty.

Dokonceni STL plynovodu zacina v misté doasného ukonceni fadu ,B“ STL plynovodu a
je veden v nezpevnéné Casti komunikace oznacené jako usek A-B. resp. B-F s ukoncenim
zaslepkou u navrzeného RD oznaceného jako RD €.5. Rad bude ukoncen zaslepkou.

Nové STL plynovody budou provedeny z tlakovych plynov. polyetylenovych trubek :
PE100SDR11 D 63x5,8mm

Zpusob uloZeni PE plynovodniho potrubi v zemni ryze popisuje pfislusny vykres.

Pfed uloZzenim musi byt k potrubim ve vzdalenostech 2 — 3 m ,pfipaskovan® hledaci-
signalizac¢ni vodi¢ CYY 2,5 mm? - ktery bude nasledné vyvadén do skfini v pilifich pro HUP,
RTP a plynoméry. Pro spojovani hledacich-signalizanich vodi€l je nutné pouzivat spojky
Z nerezavéjicich materiald. Pro ,pfipaskovani“ hledaciho-signalizacniho vodi¢e k PE
potrubi je vhodné pouzit napf. pasku Raychem. Potrubi s hledacim-signalizaCnim vodi¢em
se budou ukladat do 100 mm tl. loZze z lomov. vysevky a obsypavat lomov. vysevkou alespori
200 mm nad jejich horni okraj. Na zasypech z lomov. vysevky se rozprostre vystrazna PVC
folie Zluté barvy, zbytek stavebni ryhy se zasype zeminou z vykopu. V misté zpevnénych
ploch pak SD. Zasypy je tfeba patfiéné hutnit (po vrstvach tl. max. 200 mm).

Plynovodni potrubi PE D 63 mm fadu B bude pfi (kolmém) kfizeni pod budouci komunikaci
v lokalité - mezi vytyCovacimi body L3 a L4 - ulozeno v chrani¢ce DN 110 mm s €ichackou.
Jako chrani¢ka se pouzije tlakov., plynov. PE potrubi PE 100 SDR 17,6 D 125 x 7,1 mm
délky cca 8,0 m. Chranicka s ¢ichackou budou provedeny podle TPG.

V chrani¢kach bude potrubi plynovodu uloZeno s kluznymi objimkami, konce chranicek i
ochrannych trubek musi byt vyplnény polyuretanovou pénou a opatfeny pryZzovymi,
uzaviracimi manzetami. Chrani¢ky i ochranné trubky musi pfesahovat alesponn 1 m za
okraje vozovek komunikaci.

Podchody budou oznaéeny orientaCnimi sloupky - ORS. Orientacni sloupky maji byt
provedeny podle pozadavkl poskytovatele PRS.

Spojovani PE plynovod. potrubi se pfedpoklada metodou svarl ,na tupo“ nebo s vyuzitim
tvarovek pro tepelné svarovani elektrickym odporem — ,elektrotvarovek®. Pfi kazdém
preruSeni montaze musi byt plynovodni potrubi ukonéeno navafenim dna na obou koncich.
Plynovodni potrubi z PE trubek neni tfeba protikorozné chranit.

Pfed zasypy plynovodnich potrubi musi byt provedena tlakova zkouska podle CSN EN
12327. Spoje potrubi budou kontrolovany na tésnost pomoci pénivého roztoku.

PFi kfizeni a soubézich STL plynovodl s ostatnimi podzemnimi sitémi musi byt dodrzeny
minimalni vzdalenosti podle CSN 73 6005 a CSN EN 12007.

Stavba plynovodd musi byt provadéna v souladu s platnymi CSN EN 12007-1/4, CSN 73
6005, CSN 73 3050, pravidel, instrukci a smérnic poskytovatele PRS a dalich souvisejicich
zakonu, norem a predpisU.



Pred zasypanim potrubi STL plynovod( musi byt rovnéz provedeno zaméreni skuteéného
provedeni (polohy potrubi) v digit. grafic. systému MicroStation dle smérnice poskytovatele
PRS.

Ugast zastupce budouciho provozovatele STL plynovodd je nutna:

- pred pokladkou potrubi, kdy je tfeba provést kontrolu dna ryhy a loze pro potrubi

- pfi kontrole svaru na potrubi

- pfi Cisténi potrubi

- pfi polozZeni vystrazné félie

- pfi tlakové zkousSce

- pfi zasypu potrubi, kdy je tfeba provést kontrolu obsypu

STL plynovodni pripojky

Rozsah nové zfizovanych STL plynovodnich pfipojek Kk jednotlivym RD je patrny
z vykresoveé Casti projektové dokumentace.

Nové STL plynovodni pfipojky pro rodinné domky (RD) budou provedeny z tlakovych plyn.
polyetylenovych trubek :

PE 100 SDR 11 D 32 x 3,0 mm

Napojeni pfipojek bude provedeno pomoci pfipojkovych navrt. elektroobjimek D 63/32 mm.
STL &asti plynovodnich pfipojek pro rodinné domy (RD) budou ukonéeny kulovymi kohouty
DN 25 mm (G 1% systém ISIFLO) se zatkou, umisténymi ve skfinich pfipojkovych pilift pro
HUP, RTP a plynomér. Umisténi pFipojkovych pilifu je voleno na hranicich pozemkl pro
rodinné domky (RD) — v oplocenich rodinnych domkl (RD). Trasy STL &asti plyn. pfipojek
by mély byt kolmé od mista napojeni k hranicim pozemkld pro rodinné domky resp.
k oploceni rodinnych domka.

ZpUsob provedeni STL ¢asti plynovod. pfipojek a jejich ukonc&eni ve skfinich pilifad pro HUP,
RTP a plynoméry popisuje pfislusny vykres.

Navrzeny jsou pfipojkové pilife montované z beton. desek, se skfinémi pro typizované
sestavy HUP + RTP + plynomér, vhodné pro rodinné domky. Pilife pro skFiné plyn. pfipojek
budou sdruzené se skfinémi pro pojistkové a elektroméroveé rozvadéce kabel. pfipojek
elektrické energie NN.

ZpuUsob ulozeni PE plynovodniho potrubi v zemni ryze popisuje pfislusny vykres.

Pfed uloZzenim musi byt k potrubim ve vzdalenostech 2 — 3 m ,pfipaskovavan® hledaci-
signalizac¢ni vodi¢ CYY 2,5 mm? - ktery bude nasledné vyvadén do skfini v pilifich pro HUP,
RTP a plynoméry. Pro spojovani hledacich-signalizanich vodi€l je nutné pouzivat spojky
Z nerezavéjicich materiald. Pro ,pfipaskovani“ hledaciho-signalizacniho vodi¢e k PE
potrubi je vhodné pouZzit napf. pasku Raychem. Potrubi s hledacim-signalizaCnim vodi¢em
se budou ukladat do 100 mm tl. loze z lomov. vysevky a obsypavat lomov. vysevkou alespori
200 mm nad jejich horni okraj. Na zasypech z lomov. vysevky se rozprostre vystrazna PVC
folie Zluté barvy, zbytek stavebni ryhy se zasype zeminou z vykopu. V mistech zpevnénych
ploch pak SD. Zasypy je tfeba patfiéné hutnit (po vrstvach tl. max. 200 mm).

Spojovani PE plynovod. trubek se pfedpoklada s vyuZitim Sirokého sortimentu tvarovek pro
tepelné svarovani elektrickym odporem — ,elektrotvarovek®.

Plynovodni potrubi z PE trubek neni tfeba protikorozné chranit.

Pfed zasypy plynovodnich potrubi musi byt provedena tlakova zkouska podle CSN EN
12327. Spoje potrubi budou kontrolovany na tésnost pomoci pénivého roztoku.



Pfi kfizeni (a soubézich) STL &asti plynovodnich pfipojek s ostatnimi podzemnimi sitémi
musi byt dodrzeny minimalni vzdalenosti podle CSN 73 6005 a CSN EN 12007.

STL plynovodni pFipojky musi byt provadény v souladu s platnymi CSN EN 12007-1/4, CSN
73 6005, CSN 73 3050, pravidel, technic. instrukci a smérnic poskytovatele PRS a dal$ich
souvisejicich zakonu, norem a predpisu.

Pfed zasypanim potrubi STL plynovodnich pfipojek musi byt rovnéz provedeno zaméreni
skute€ného provedeni (polohy potrubi pfipojek) v digit. grafic. systému MicroStation dle
smérnice poskytovatele PRS.

Ugast zastupce budouciho provozovatele STL plynovod(i je nutna:

- pFed pokladkou potrubi, kdy je tfeba provést kontrolu dna ryhy a loZe pro potrubi

- pfi kontrole svarl na potrubi

- pfi Cisténi potrubi

- pfi polozeni vystrazné félie

- pfi tlakové zkouSce

- pfi zasypu potrubi, kdy je tfeba proveést kontrolu obsypu

6. Predpokladana spotieba zemniho plynu

V lokalité pro dokonceni vystavby v lokalité Za potokem v Novém Veseli ma byt (v ramci
této dokumentace) postaveno a z novych STL plynovodl zasobovano 10 rodinnych domku
(1 RD ve vyhledu) - v nich celkem 10 bytovych jednotek.

Spotieba zemniho plynu pro rodinné domky

Predpoklada se, Ze v rodinnych domcich budou instalovany plyn. kombinované kotle pro
vytapéni + ohfev TUV (vykonu cca 20 kW) a sporaky na vareni.

Pramér. maxim. hodinova spotfeba zem. plynu pro 1 RD = 3,60 m3hod
Hodinové maximum spotfeby zemniho plynu (celkem pro 10 RD)

Qnh =10 RD x 3,6 m*/RD/hod x 0,75 (soudobost) = 27,0 m%/hod

Roéni spotfeba zemniho plynu (celkem pro 87 RD)

Qr =10 RD x 3000 m3/RD/rok = 30 000 m3/rok




