
Bezpečnostní pásmo VTL
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Bezpečnostní pásmo VTL-výhled
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Komunikace úsek A-B dl.139,21m

Komunikace úsek B-F dl.136,12m
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STL PLYNOVOD ŘAD "B" - dl.189,51m

PE100 SDR11 o63x5,8mm

1:500 25.2Situace STL plynovodu
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OS RD "ZA POTOKEM" - II.etapa
MĚSTYS NOVÉ VESELÍ

dokončení

IO 2.5
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM :

VÝŠKOVÝ SYSTÉM :

JTSK

B.p.v.

LEGENDA:

LEGENDA REALIZOVANÝCH IS:

POZNÁMKA:
Před započetím výkopových prací je nutno vytyčit veškeré podzemní inženýrské sítě správci těchto IS .
K vytyčení není možné odměřením ze situace, ve výkrese jsou uvedeny pouze informativně!

PŘÍPOJKY PLYNU:
- přípojky budou napojeny kolmo na potrubí hlavního řadu
- pro přechod vodorovné části přípojky na svislou bude použito elektrokoleno (TPG 702 01)
- signalizační vodič bude propojen s vodičem na hlavním řadu a vyveden ve skříňce HUP


