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MAF. Technicky list va |
NAZEV VYROBKU:
POTRUBI PRO PRIPOJKY Z PE 80, PE 100
SPECIFIKACE:
e Material potrubi z PE-HD (s vysokou hustotou).
e Spojovani trub svarenim na tupo, elektrotrovarovkami, specialnimi spojkami nebo

tvarovkami.
e Barva trub — ¢erna s modrymi prouzky s poti§ténymi znackami b&éznych metru.

e Na potrubi uvedeny vyrobce, udaje o typu, rozmérech a datu vyroby.

SOUVISEJICiI PREDPISY

CSN EN 12 201 - Plastové potrubni systémy pro rozvod vody — polyethylen (RE) )
Vyhlaska €. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého
styku s vodou a na upravu vod.



VYTYCOVACI VODIC, SPOJKY
SPECIFIKACE:

Konstrukce — médény vodic¢ plny.

Izolace z PVC zelenozluté barvy.

Oznaceni CYY 4 mm2 nebo CYY 6 mm2.

Baleni po 100 nebo 200 m v kartonové krabici nebo na civce.

Spojovani dratu — original smrstovaci spojky s lepidlem spojené lisovanim + ochranna
smrstovaci izolace s lepidlem.

SOUVISEJiCi PREDPISY

(:ISN 347410 - Kabely a vodice izolované PVC pro jmenovita napéti do 450/750 V véetné
CSN EN 50265-2-1 (IEC 60332-1) - Zkousky elektrickych a optickych kabell vlaken v
podminkach pozaru - Cast 1-1 : Zkouska svislého $ifeni plamene pro jeden izolovanych vodici
nebo kabell - Pristroje

Zpracovano/ schvaleno - datum: 8.10.2015
Zména ¢.1/ schvaleno - datum : 4.11. 2016
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NAZEV VYROBKU:

PRIRUBOVE TVAROVKY Z TVARNE LITINY
SPECIFIKACE:

e Material tvarovek je tvarna litina min. GGG40.

e Pfirubové tvarovky mohou byt s pevnou pfirubou (lit€) nebo volnou-to&ivou pfirubou.

e Vnitini i vnéj§i téZka protikorozni ochrana odpovidajici kvalité GSK — navrstveny
praSkovy epoxid modré barvy s minimalni tloustkou 250 um dokladovano
vyrobkovym certifikatem.

SOUVISEJiCi PREDPISY

CSN EN 545 — Trubky, tvarovky a pfislusenstvi z tvamé litiny a jejich spojovani pro
vodovodni potrubi - PoZadavky a zkusebni metody - vnitfni a vnéjsi ochrana, tloustka stén
CSN EN ISO 6708 — Potrubni ¢asti - Definice a vybér jmenovitych svétlosti — DN

CSN EN 1563 - Slévarenstvi - Litiny s kulickovym grafitem

CSN EN 14 901 — Potrubi z tvarné litiny, tvarovky a pfisluSenstvi - Epoxidovy povlak
tvarovek a pfisluSenstvi z tvarné litiny (pro tézky provoz) - PoZzadavky a zkusebni metody
Vyhlaska ¢. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého
styku s vodou a na upravu vody



NAZEV VYROBKU:

ELEKTROTVAROVKY Z PE PRO PRIPOJKY

SPECIFIKACE:

Material elektrotvarovek - polyethylén, typ PE 100 Eltex TUB 121 nebo BorSafe
HE3490.

V kazdé svarfovaci zéné elektrotvarovky musi byt indikator toku taveniny pro vizualni
kontrolu svaru s ochrannou proti vyteceni.

Na téle elektrotvarovky musi byt popis obsahujici (idaje - vyrobce, materialové slozeni,
dimenze, tlakova fada, datum vyroby.

Normalizované pfipojovaci konektory velikosti 4 mm pro pfipojeni ke svarovaci
jednotce.

Stfedovy doraz na spojkach

SOUVISEJiCi PREDPISY

(::SN EN 12 201 - Plastové potrubni systémy pro rozvod vody — polyethylen (PE)

CSN EN 13 244 - Plastové potrubni systémy uloZené v zemi i nad zemi, pro tlakové rozvody
vody pro vSeobecné Gcely, kanalizaéni pfipojky a stokové sité - Polyethylen (PE)

Vyhlaska ¢. 409/2005 Sb. o hygienickych poZzadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého
styku s vodou a na upravu vody

Zpracovano/ schvaleno - datum: 8.10.2015
Zména ¢.1/ schvaleno - datum : 4.11. 201
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NAZEV VYROBKU:

SOUPE, ZEMNi SOUPRAVA
SPECIFIKACE:

Télo Soupéte z tvamé litiny min. GGGA40.
Vieteno tocivé nestoupajici se zavitem uvnit Soupatkové komory.
Vieteno Soupatka véetné zavitu z nerezové oceli, zavit vyrobeny lisovanim za
studena.
Mekce tésnici klin z tvarné litiny celopogumovany uvnitf i vné pryzi z EPDM.
Vedeni klinu v draZce v celé délce zdvihu.
Vnitfni i vnéjsi tézka protikorozni ochrana odpovidajici kvalitt GSK — navrstveny
praskovy epoxid modré barvy s minimaini tlougtkou 250 pm dokladovana
vyrobkovym certifikatem.
* Spojovaci material na spojeni téla a vika Soupatek musi byt z nerezové oceli.
 Soupé DN 500 a vy3si vybavené obtokem.
e Tvarvika uzpusoben pro pevné spojeni se zemni soupravou.

ZEMNi SOUPRAVA

Teleskopicka pro plynulé pfizptisobeni terénu nebo pevna do nezpevnéného terénu.
Pfizpusobené pro zavéseni v plastové nosné desce poklopu.

Jehlanovy nastavec, objimka vietene z tvamé litiny GGG 20.

Prodluzovaci ty& z uhlikové oceli zarové pozinkovana.

Zaijistovaci kolik z nerezové oceli.

Viko, podlozka, kryt, ochranna trubka, zasouvaci trubka, horni a dolni nosna deska
z plastu.

SOUVISEJiCi PREDPISY

CSN EN 1074-1 - Armatury pro zasobovani vodou - PoZadavky na pouzitelnost a jejich
ovéreni zkouskami - Cast 1: VSeobecné pozadavky.

CSN EN 1074-2 - Armatury pro zasobovani vodou - PoZadavky na pouzitelnost a jejich
ovéreni zkouskami - Cast 2: Uzaviraci armatury 3

CSN EN 12266-1 - Prumyslové armatury - ZkousSeni kovovych armatur - Cast 1: Tlakoveé
zkousky, postupy zkousek a prejimaci kritéria - Zavazné pozadavky

CSN EN 1092-2 - Pfiruby a pfirubové spoje - Kruhové pfiruby pro trubky, armatury, tvarovky
a prisluSenstvi s oznacenim PN - Cast 2: Priruby z litiny

CSN EN 1563 - Slévarenstvi - Litiny s kulickovym grafitem

CSN EN 14901 — Potrubi z tvarné litiny, tvarovky a pfisluenstvi - Epoxidovy povlak tvarovek
a prislusenstvi z tvamé litiny (pro tézky provoz) - PoZadavky a zku$ebni metody

CSN EN 681-1 - Elastomemi tésnéni - Pozadavky na material pro tésnéni spoju trubek
pouzivanych pro dodavku vody a odpady - Cast 1: Pryz.

Vyhlaska €. 409/2005 Sb. o hygienickych poZadavcich na vyrobky prichazejici do pfimého
styku s vodou a na tpravu vody

CSN EN 12570 - Primyslové armatury - Metoda stanoveni rozméru ovladaciho elementu.
CSN EN ISO 1461 - Zinkové povlaky nanasené Zarové ponorem na ocelové a litinové
vyrobky - Specifikace a zkusebni metody
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NAZEV VYROBKU:

SOUPATKOVY POKLOP, PODKLADNI DESKA
SPECIFIKACE:

Material t€lesa a vika z tvamé litiny min. GGG40.
Material spojovaciho nytu a trmenu z nerezové oceli.
* Povrchovy natér vné i uvniti asfaltovou barvou — ¢erny odstin nebo povrchova tprava
bitumen.
Napis na viku ,VODA".
e Vyska poklopu minimalné 210 mm.
Tfida zatizeni D400.

PODKLADOVA DESKA

» Podkladova deska pod poklop z PP nebo HDPE.

SOUVISEJICi PREDPISY

(}SN EN 124 — Poklopy a vtokové mfize pro dopravni plochy
CSN EN 1563 - Slévarenstvi - Litiny s kulickovym grafitem
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--------
pE A

NAZEV VYROBKU:

SPOJOVACI MATERIAL

SPECIFIKACE:

e Material Sroubl, matic s podlozek — nerezova ocel minimalné tridy A2.
o Srouby se Sestihrannou hlavou s castecnym zavitem nebo se zavitem po celé délce.

SOUVISEJiCi PREDPISY

ISO 4032 (CSN 021401, DIN 934) - Sestihranné matice (typ 1) - Vyrobni tiidy A a B.

ISO 7090 (CSN 021702, DIN 7349) - Ploché kruhové podloZky se zkosenim - Bézna rada -
Vyrobni tfida A.

ISO 4014 (CSN 021101, DIN 931) - Srouby se $estihrannou hlavou - - Vyrobni tfidy A a B
CSN EN I1SO 4017 (CSN 021108, DIN 933) - Spojovaci souéasti - Srouby se $estihrannou
hlavou se zavitem k hlavé - Vyrobni tfidy A a B.



