Kanalizace gravit. z hladkych PVC-U trub

| POVRCH KOMUNIKACE
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HUTNENY OBSYP Z MAT. S ODSTUPNOVANOU ZRNITOSTI

TROUBY PVC-U DN 300mm SN12
LOZE Z LOMOVE VYSEVKY (vel. 0-4 mm)
UPRAVENE (UROVNANE A ZHUTNENE) DNO RYHY

KONSTRUKCNI VRSTVY KOMUNIKACE

ZASYP SD HUTNENY PO VRSTVACH tl. max. 200 mm
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| POVRCH ROSTLY TEREN
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OBSYP HUTNIT PO VRSTVACH TL. max. 150mm
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OD HLOUBKY VYKOPU 1,20m BUDE RYHA PAZENA
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DN 300

ZATRAVNENIi+OHUMUSOVANI TL.100mm

ZASYP VYTEZENOU ZEMINOU HUTNENY PO VRSTVACH tl. max. 200 mm

STUPEN ZHUTNENi OBSYPU :
95 % PROCTOROVY HUSTOTY (JEHLA)
MATERIAL S ODSTUPNOVANOU ZRNITOSTI

ZPRACOVANO PODLE :

350 - Technické podminky a navody pro pokladku PVC potrubi

$itka ryhy dle CSN EN 1610

- CSN EN 1401

| POVRCH KOMUNIKACE (CHODNIK)

Kanal. pripojky gravit. z hladkych PVC-U trub

— KONSTRUKCNI VRSTVY KOMUNIKACE (NEBO CHODNIK)
— ZASYP 8D HUTNENY PO VRSTVACH tl. max. 200 mm

|— HUTNENY OBSYP Z MAT. S ODSTUPNOVANOU ZRNITOSTIi
— TROUBY PVC-U DN 150mm SN10

I— LOZE Z LOMOVE VYSEVKY (vel. 0-4 mm) )
I— UPRAVENE (UROVNANE A ZHUTNENE) DNO RYHY
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STUPEN ZHUTNENi OBSYPU :
95 % PROCTOROVY HUSTOTY (JEHLA)
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OBSYP HUTNIT PO VRSTVACH TL. max. 100mm

800,750

102.4

SOURADNICOVY SYSTEM : JTSK

VYSKOVY SYSTEM : B.p.v.
vedouci projektant Ing. Sedlak A &
zodp. projektant Ing. Sedlak sful— [ ]
vypracoval/CAD Ing. Sedlak \ +— ®
kontroloval Ing. Pohotely W
investor Mé&stys Nové Veseli [ ] format 3 A4
akce datum prosinec 2020
v P . stupen  DPS
OS RD "ZA POTOKEM" - |l.etapa paré ¢.
|02.4-Destova kanalizace
obsah méfitko C. vykresu
Vzorove ulozeni potrubi 1:20 24 4




